
A causa del continuo rinnovamento del prodotto in seguito alla ricerca e allo sviluppo, 
le informazioni sopra contenute possono essere soggette a cambiamento senza preavviso.  
Le proprietà tipiche possono variare leggermente.

CIK-FIA Lubrificant Requirements

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI
CRT 12 x lt. 1
CRT 3 x lt. 1

Confezione lt. 1

FORMATI DI VENDITA

Gravita specifica at 15°C

Viscosità, ASTM D 445 cSt, at 40°C

Punto di infiammabilità V.A. °C

0.930

70

200

Nanoil LP-16 Racing Formula  è indicato per motori a 2T da Kart, nelle competizioni da gara

APPLICAZIONI

Netto miglioramento in fase di accelerazione

Pulizia integrale al sistema di carburazione 

Vita del motore prolungata

Economia di esercizio

Significativa riduzione delle emissioni nocive

Sostanziale risparmio di carburante

Stop a detonazione – rumori  impropri

Migliore sensibilità di guida 

Quando usati come raccomandato gli oli Nanoil LP-16 Two Stroke  forniscono i seguenti 
benefici: 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

DESCRIZIONE PRODOTTO

LP16 RACING FORMULA


